


 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
+ Secretárias reguláveis em altura: manual  (com parafuso ou manivela) e eléctrica 
+ Tampo em melamina ou madeira com 19mm de espessura 
+ Niveladores  e clips de fixação dos tampos em polipropileno 
+ Secretária manual com parafuso regulável em altura de 615 - 855mm com posição 
de 20 em 20mm 

1400/1600/1800x800mm           

CARACTERÍSTICAS 
+ Mesas ON regulables en altura por medio de pasador, manivela o sistema eléctrico 
+ Tapa en melamina o madera de 19mm de grosor 
+ Los clips de fijación de la tapa a los travesaños son de PP igual que los niveladores.  
+Mesa manual con pasador regulable en altura de 615-855mm a cada 20mm 

CARACTÉRISTIQUES 
+ Tables réglables en hauteur : manuel (vis ou manivelle) ou électrique; 
+ Plateau en mélamine placage bois de 19mm d’épaisseur 
+ Vérins et clips de fixation des plateaux en Polypropylène 
+ Réglage manuel avec vis : hauteur de 615 à 855mm (espacements de 20mm) 

ON O 

SPECIFICATIONS 
+ ON desks with adjustable height: manually (by screw or crank) or electrically  
+ Desk tops with 19mm thickness finished with melamine or veneer 
+ Polypropylene fixing clips and levellers  
+ Desk with adjustable height by crank or electrical control from 615-855mm with 20 
cm interval 



 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
+ Secretárias reguláveis em altura: manual  (com parafuso ou manivela) e eléctrica 
+ Tampo em melamina ou madeira com 19mm de espessura 
+ Niveladores  e clips de fixação dos tampos em polipropileno 
+ Secretária manual com parafuso regulável em altura de 610 - 850mm com posição 
de 20 em 20mm 

1400/1600/1800x800mm           

CARACTERÍSTICAS 
+ Mesas ON regulables en altura por medio de pasador, manivela o sistema eléctrico 
+ Tapa en melamina o madera de 19mm de grosor 
+ Los clips de fijación de la tapa a los travesaños son de PP igual que los niveladores.  
+Mesa manual con pasador regulable en altura de 610-850mm a cada 20mm 

CARACTÉRISTIQUES 
+ Tables réglables en hauteur : manuel (vis ou manivelle) ou électrique; 
+ Plateau en mélamine placage bois de 19mm d’épaisseur 
+ Vérins et clips de fixation des plateaux en Polypropylène 
+ Réglage manuel avec vis : hauteur de 610 à 850mm (espacements de 20mm) 

ON N 

SPECIFICATIONS 
+ ON desks with adjustable height: manually (by screw or crank) or electrically  
+ Desk tops with 19mm thickness finished with melamine or veneer 
+ Polypropylene fixing clips and levellers  
+ Desk with adjustable height by crank or electrical control from 610-850mm with 20 
cm interval 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
+ Secretárias reguláveis em altura com manivela 
+ Tampo em melamina ou madeira com 19mm de espessura 
+ Estrutura em chapa de aço  
+ Regulável em altura de 650 - 850mm 

 
 

1400/1600/1800x800mm           

CARACTERÍSTICAS 
+ Mesas regulables en altura (manual o eléctricamente)  
+ Tapa en melamina o madera con 19mm de grosor 
+ Estructura en lámina de acero 
+ Fácil funcionamiento up-down o con 4 memorias 
+ Ajustable en altura entre 650 - 850mm  

CARACTÉRISTIQUES 
+ Tables réglables en hauteur : manuel avec manivelle ou électrique 
+ Plateau de19mm d’épaisseur en mélamine ou placage bois 
+ Structure tubulaire en acier 
+ Commande simple Up&Down ou avec 4 mémoires 
+ Réglage en hauteur de 650 à 850 mm 
 

ON Manivela 

SPECIFICATIONS 
+ Height adjustable  desks (options: electrically or manually by crank) 
+ Desk tops with 19mm thickness covered with melamine or veneer 
+ 2mm steel T – structure tube and 3mm steel sheet bases 
+ Height adjustable from 650mm to 850mm 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
+ Secretárias reguláveis em altura com manivela 
+ Tampo em melamina ou madeira com 19mm de espessura 
+ Estrutura em chapa de aço 
+ Comando simples Up & Down ou com 4 memórias  
+ Regulável em altura de 650 - 850mm 

 
 

1400/1600/1800x800mm           

CARACTERÍSTICAS 
+ Mesas regulables en altura (manual o eléctricamente)  
+ Tapa en melamina o madera con 19mm de grosor 
+ Estructura en lámina de acero 
+ Fácil funcionamiento up-down o con 4 memorias 
+ Ajustable en altura entre 650 - 850mm  

CARACTÉRISTIQUES 
+ Tables réglables en hauteur : manuel avec manivelle ou électrique 
+ Plateau de19mm d’épaisseur en mélamine ou placage bois 
+ Structure tubulaire en acier 
+ Commande simple Up&Down ou avec 4 mémoires 
+ Réglage en hauteur de 650 à 850 mm 
 

ON (elétrica) 

SPECIFICATIONS 
+ Height adjustable T desks (options: electrically or manually by crank) 
+ Desk tops with 19mm thickness covered with melamine or veneer 
+ 2mm steel T – structure tube and 3mm steel sheet bases 
+ Height adjustable from 650mm to 850mm 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
+ Secretária eléctrica Sit-Stand regulável em altura 
+ Tampo em melamina ou madeira com 19mm de espessura 
+ Estrutura em tubo de aço 
+ Comando simples Up & Down ou com 4 memórias  
+ Regulável em altura de 650 - 1250mm 

 
 

1400/1600/1800x800mm           

CARACTERÍSTICAS 
+ Mesa Sit-Stand regulable en altura eléctricamente 
+ Tapa en melamina  o madera con 19mm de grosor 
+ Estructura en tubo de acero  
+ Fácil funcionamiento up-down o con 4 memorias 
+ Regulables en altura entre 650 – 1250 mm  

CARACTÉRISTIQUES 
+ Table électrique Sit-Stand réglable en hauteur 
+ Plateau de 19mm d’épaisseur en mélamine ou placage bois 
+ Structure tubulaire en acier 
+ Commande simple Up&Down ou avec 4 mémoires 
+ Réglage en hauteur de 650 à 1250 mm 

Sit-Stand 

SPECIFICATIONS 
+ Sit-Stand desk electrically height adjustable 
+ Desk tops with 19mm thickness finished with melamine or veneer 
+ Square steel tube structure . 
+ Simple Up & Down control or with 4 programmable height positions 
+ Height adjustable 650 – 1250 mm 



 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
+ Mesa com tampo rebatível 
+ Tampo em melamina ou madeira com 19mm de espessura 
+ Estrutura em tubo de aço 
+ Rodízios c/ travão 
+ Sistema de puxador c/ mola para trancar/destrancar o tampo 

1400x800x720mm 
1600x800x720mm 
1800x800x720mm          

CARACTERÍSTICAS 
+ Mesas plegables  
+ Tapa en melamina o madera con 19mm de grosor  
+ Estructura en tubo de acero  
+ Ruedas con frenos 
+ Sistema de bloqueo y desbloqueo de la tapa 

CARACTÉRISTIQUES 
+ Table avec plateau rabattable 
+ Plateau de 19mm d’épaisseur en mélamine ou placage bois 
+ Structure tubulaire en acier 
+ Roulettes avec freins 
+ Système de poignée avec ressort pour bloquer et débloquer le plateau 

Articulada / Articulée 

SPECIFICATIONS 
+ Flip-top training tables 
+ Desk tops with 19mm thickness covered with melamine or veneer 
+ Steel tube structures 
+ Castors with brakes 
+ Includes a flip-back top with a spring locking system allowing easy transport 
and nesting 




